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OBSERVAGOES:
- A ILUMINAGAO FOI DIMENSIONADA DE ACORDO COM A NORMA NBR 5413 - ILUMINANCIA DE
INTERIORES

- 0 PROJETO SEGUE OS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA NORMA NBR 5410 - INSTALAGOES
]

ELETRICASDE BAIXA TENSAC

- AS POTENCIAS DE CHUVEIRO E AR CONDICIONADO FORAM RETIRADAS NA NDU 001 E TABELA
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Emissio de Compostos Halogénios
Potancia Instalada no Q.D.TIPO 15.320 W
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DISIUNTOR GERAL TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 50 A, o6 = 5K, Curva “C*
ALOCADO NO QLD.RES E NO PAINEL DE MEDIGAO.

Diagrama Unifilar

7= ELETRODUTO PVC RIGIDO 325 mm

01KV, XLPE ou EPR, 90°C Com Baixa

1X1X16 +16 mm” (Heutro) + 10 mm* (Tema)
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INMETRO DE AR CONDICIONADOS.
- ELETRODUTOS NAO COTADOS @ 25mm: )
- ELETRODUTOS NO TETO E PAREDES EM PVC CORRUGADO FLEXIVEL ANTICHAMAS;
- TOMADAS SERAO TRIPOLARES (F/NIT) 10 A;
- CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE TOMADAS TERAO BITOLA DE 2.5 mm;
- CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO TERAO BITOLA DE 1.5 mm?,
VER NA PLANTA E NO QUADRO DE CARGAS; .
- CONDUTORES DO CIRCUITO DO CHUVEIRO TERA BITOLA DE 4 MVZ;
- UTILIZAR CONECTOR DE EMENDA TIPO BARRA 6 BORNES PARA O CHUVEIRO ELETRICO;
-TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO SER ATERRADOS;
- AS ALTURAS DOS DISPOSITIVOS SE REFEREM A DISTANCIA DO PISO ACABADO A
GERATRIZ INFERIOR DOS MESMOS;
- UTILIZAR FIOS DE COBRE COM REVESTIMENTO EM PVC PARA OS FIOS DOS CIRCUITOS
TERMINAIS NAS SEGUINTES CORES:
- FASE: VERVMELHO
- NEUTRO: AZUL

- TERRA: VERDE
- RETORNO: PRETO
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